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Technicky a zkusebni ustav stavebni Praha, s.p.

pobocka 0100 - Praha
Zkus$ebni laboratof ¢. 1018.5,
akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci o.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17 025
Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9; tel.: 286 019 400; fax: 286 884 209

Protokol

€. 010-025431

o zkouskach vyrobku FUNKCNIi NATER (FN-2)

Tento protokol obsahuje 4 psané strany v€etné strany titulni a zadné pfilohy.

RNDr. Vojtéch Hotzel
vedouci zkuSebni laboratore

V Praze, dne 29. fijna 2009
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1. Udaje o zadateli

Zadatel: Advanced Materials-JTJ s.r.0.
273 01 Kamenné Zehrovice 23

Zadost: Z010 08 0146

2. Specifikace predmétu zkousky

2.1. Vyrobek: FUNKCNI NATER (FN-2)

2.2. Specifikace zkousek: Stanoveni a klasifikace stupné propustnosti pro vodni
paru dle CSN EN ISO 7783-2.

2.3. Odbér a pfiprava vzorkii: Zkusebni vzorek - FUNKCNI NATER (FN-2)
odebral a dodal do laboratofe pracovnik autorizované
osoby 204 Ing. Zdenék Koc¢i 2009-09-21.
Zpracovani natéru bylo provedeno podle technickych
pozadavk( Zadatele. ZkuSebni télesa byla pfipravena
ke zkouskam podle pfislusné normy.

3. Zkusebni metody, predpisy a postupy

3.1. Pro zkouseni byly pouZity postupy podle téchto norem:

CSN EN ISO 7783-2 OPRAVA 1:2002 Natérové hmoty — Povlakové materialy a
povlakové systémy pro vnéjsi zdivo a beton —
Cast 2: Stanoveni a klasifikace propustnosti
pro vodni paru (permeability)

3.2. Udaje o odchylkéach od zkugebniho postupu: Zzadné odchylky nebyly

4. Zkusebni zafizeni

-posuvné meéfitko rozsahu 0 - 150 mm, ID 194
-¢iselnikovy uchylkomér rozsahu 0-5 mm, ID 202

-vaha Sartorius typ LP 1200 S rozsahu 0 - 1200 g, ID 336
-klimatiza¢ni komora Gallenkamp-Sanyo, ID 66
-vlhkomér s teplomérem, ID 256

Zkusebni zafizeni a méfidla, pouzita pfi zkouskach, jsou metrologicky fadné ovéfena.
Kalibra¢ni a ovérovaci listy jsou uloZzeny u metrologa laboratofe.
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5. Vysledky zkousek

Zkou$ky se provadély 2009-10-19 az 2009-10-23.

5.1. Stanoveni a klasifikace stupné propustnosti pro vodni paru

Laboratorni prostiedi: teplota vzduchu 23 °C, relativni vlhkosti vzduchu 51 %

Zkusebni prostredi v klimatizaéni komofre: teplota vzduchu 23 °C, relativni vihkosti
vzduchu 50 %. Primér misek 120 mm. Pouzity vodni nasyceny roztok soli
dihydrogenfosfore¢nanu amonného.

pramérna tloustka filmu d (m) 0,00018
propustnost pro vodni paru V [g/(m®. d)] 369,94
difuzni ekvivalent tloustky vzduchové vrstvy sq (m) 0,06
klasifikace propusnosti pro vodni paru - tfida V4 - vysoka

)" Klasifikace v souladu s CSN EN 1062-1.
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6. Udaje o zpracovateli protokolu

Resitelska organizace:

Resitelské pracovisté:

Technicky vedouci laboratofe pro zkousky OSH: \
- \

Ing. Zdenék Kodi
Zodpovédny odborny pracovnik:
Vlastimil Vale$

Dolozka zkusebni laboratore:

Technicky a zkusebni Ustav stavebni
Praha, s. p.
Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9

Pobocka 0100 - Praha
Zkusebni laborator &. 1018.5

Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9
tel.: 286 019 400; fax; 286 884 209

Vysledky zkousek plati pouze pro zkousené vzorky. Protokol nemiize byt reprodukovan
bez souhlasu zku$ebni laboratofe jinak nez cely. Protokol ani jeho ¢asti nesméji byt

meénény.

Diteee

RNDr. Vojtéch Hoétzel
vedouci zkuSebni laboratore



