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Název délka Watt lm lm/w život-
nost

Rozměr 
D/S/V mm difuzor RA Typ 

čipu IP úhel 
osvitu (K)

UVGS UNO AL

Up (Aktivace UVA)

95cm 11 30000h 95/8 UVA
Propustný 2835 20 120

Down (světlo dolů)

95cm 30 4000 138/zdroj 50000h opál 80 SMD 20 120 4000

UVGS UNO A

Up (Aktivace UVA)

95cm 11 30000h 95/8 UVA
Propustný 2835 20 120

Down (světlo dolů) 

/
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RAL9003
MATT / GLOSS

AL9005
MATT / GLOSS

RAL9006
GLOSS

RAL7037
GLOSS

RAL7005
GLOSS

RAL7016
MATT

RAL9010
MATT

RAL1021
GLOSS

RAL1017
GLOSS

RAL2011
GLOSS

RAL2002
GLOSS

RAL3000
GLOSS

RAL5007
GLOSS

RAL5019
GLOSS

RAL6027
GLOSS

RAL6018
GLOSS

RAL6016
GLOSS

RAL6009
GLOSS

BRONZE
MATT
C0033

GOLD BRASS
MATT
C0019

RUST
MATT
C0168

WHITE
RAFFAELLO

MATT
C3619

BLACK
RAFFAELLO

MATT
C3554

CHROME
GLOSS
C4686

365-375 NM



Distribuce ozáření UVA upraveno pro potřeby aktivace FN NANO 
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