Technologie pro zdravé a Cisté prostredi

TECHNICKY LIST
FUNKCNI NATER FN NANO® BioMax

= Biocidni antibakterialni fotokatalyticky natér s antimikrobialni funkci pro tGcinné cisténi vzduchu ' BiOMX
s dlouhodobym tcinkem
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POPIS VYROBKU: Multifunkéni antibakterialni natér FN NANO® BioMax k povrchové ochrané stén v interiérech byl vyvinut s cillem maximalizovat
jeho antimikrobialni funkci a umoznit jeho vyuziti jako Géinného biocidniho prostfedku s dlouhodobym tGéinkem 24/; ve zdravotnickych zafizenich,
v domovech senior(l i domacnostech a na dalsich mistech, s cilem zlepsit ochranu proti Sifeni infekci. FN NANO® BioMax je kompozitni
antibakterialni ochranny natér na bazi oxidu titani¢itého s G¢innou biocidni latkou a velmi silnym fotokatalytickym uc¢inkem. Je uréen pro

profesionalni pouZiti. Antibakterialni Gc¢inek aktivni biocidni latky je podpofen fotokatalytickym efektem, ktery je aktivovan p¥i dopadu svétla s
podilem UVA spektra. Dodavame jej v zakladnim ,,nemocni¢nim odstinu“ —s jemnym nadechem do Zluta.

VLASTNOSTI:

- Ucinné likviduje viry, bakterie, plisné i spory véetné MRSA (Meticilin-rezistentniho zlatého stafylokoka)

- Vyrazné snizuje riziko pfenosu infekénich chorob a nakaz véetné nozokomialnich infekci

- Zabranuje usazovani vir a bakterii na sténach

- Ucinna prevence zatuchliny, zapach( a plisni

- Odstrariuje molekuly alergent a toxickych latek. Funguje 24/; kdy za pomoci fotokatalytického a biocidniho efektu — &isti vzduch
od mikroorganismii a organickych skodlivin

- Funguje jako nehlucna, bezidrzbova, bezporuchova, ekonomicka a vysoce ucinna cisticka vzduchu

- Velmi vhodny pro alergiky a astmatiky

- Vysoka prodysnost a paropropustnost

FOTOKATALYTICKY EFEKT JE PERMANENTNI, NEVYCERPATELNY A NESLABNE S CASEM.
VSECHNY OCHRANNE FUNKCE JSOU ZACHOVANY PO CELOU EXISTENCI NATEROVE VRSTVY.

VZHLED NATERU: FN NANO® BioMax je polo transparentni s jemnym nadechem do Zluta a je vhodny pro véechny béiné typy omitek, zdénych &i
sadrokartonovych podklad(. Tloustka natérové vrstvy je optimélné 5-20 mikron(. Je certifikovan jako ochrana betonu. Neni vhodny k nandseni na
podklad hlinkovych klizenych barev!

Vrstva je aktivni okamZité po dopadu ultrafialové slozky, ktera je obsazena v dennim svétle nebo umélého svétla s podilem UVA spektra.
Maximalni ucinnost natéru je pri vinové délce svétla 365 nm. Natér je vyzraly po 24 hodinach.

SLOZENI: Kompozitni natér na &isté vodni bazi. Obsahuje povrchové neupraveny fotokatalyzator (50-70 g/1), anorganicka pojiva a Géinnou
registrovanou biocidni latku, ¢imz je zajisténa jeho dlouhodobd bezchybna ochranna funkce, a také obzvlasté vysoka samocistici Ucinnost.

Natér v souladu s evropskymi i svétovymi trendy ochrany Zivotniho prostredi a zdravi neobsahuje Zadné organické slouceniny. Aplikovana vrstva
natéru FN NANO® BioMax je inertni a zcela bezpeéna. Neuvolfiuje Zadné latky do Zivotniho prostiedi. Jeho ochranné a samodistici vlastnosti jsou
na rozdil od chemickych pfipravki nevyéerpatelné.

DOPORUCENI K POUZITI: Pouze pro profesionalni pouZiti pro zdéné i sadrokartonové podklady v interiéru. Byl vyvinut zejména pro
potfeby zdravotnickych zafizeni, v nichz pomaha dosahnout vyssich hygienickych standard( pfi prevenci Sifeni virovych a bakterialnich
nakaz, véetné rezistentnich kmen( bakterii. Natér umozriuje v souladu s platnou legislativou prodlouZit ve zdravotnickych zafizenich cyklus
malovani prostor. Vysokou uéinnost si zachovava dlouhodobé s garanci 5 nebo 7 let — dle Vyhlasky €. 306/2012 Sh. Doporuceni vyrobce
pro pouZiti antibakteriadlniho funkéniho natéru FN NANO® BioMax ve zdravotnickych zafizenich dle Vyhlasky ¢. 306/2012 Sbh.: Obnova FN
NANO® BioMax jedenkrat za pét let — zakrokové a operacni saly, pracovisté akutni I0zkové intenzivni péce, odbérové mistnosti, laboratore,
infekcni oddéleni, détska a novorozenecka oddéleni. Obnova FN NANO® BioMax jedenkrat za sedm let — ostatni s vyjimkou prostor
zdravotnickych zafizeni neslouzicich k poskytovani zdravotnich sluzeb.

Natérova vrstva FN NANO® BioMax velmi Guéinné brani viriim, bakteriim a dal$im mikroorganismtm v tom, aby se na ni usazovaly, rostly a
rozmnozovaly a zaroven je schopna redukovat koncentraci organickych a anorganickych necistot ve vzduchu. V interiéru jsou funkéni natéry FN
NANO°® BioMax obvykle aplikovany na strop. Pro vétsi i¢innost Ize aplikovat i na stény mistnosti. Doporucujeme pouzit systémové feseni (1]
(penetraci FN® Primer, silikdtovou barvu FN® Sensitive a funkcéni natér FN NANO® BioMax).
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Nastavuje vyssi standart ochrany zdravotnického personalu i pacientt. Vhodny pro nemocnice, LDN, domovy senior( a dalsi zdravotnicka
zafizeni pro vytvoreni zdravéj$iho prostiedi, sniZeni rizika epidemii, odstranéni zapachd a alergena.

Pro zajisténi plné funkénosti v interiérech je nezbytné zajistit pfistup ultrafialového zafeni o minimalni intenzité 0,2W/m? k vytvofenému FN
NANO® povrchu.

POUZITi FN NANO® EioMax RADIKALNE OMEZUJE VYSKYT VIRU, BAKTERI, PLISNi A DALSICH MIKROORGANISMU.
POSUDEK Statniho zdravotniho Ustavu (SZU) — Antimikrobialni aktivita FN NANO® BioMax

5zU — Laboratoie CEM, NRL pro dezinfekci a sterilizaci provedly testovani antibakterialni G¢innosti vzorku FN NANO® BioMax zkuéebni metodou
modifikovanou dle ISO 22196.

(K = kontrola v log — referencni sklo, P = testovany vzorek, K — P = pokles)

Staphylococcus aureus K 6,86 P- > 6,86 U vsech téchto mikrobl doslo ke sniZzeni poctu mikroorganismi o 5 log rada,

: které zajistuje baktericidni ucinek. Biocidni funkce prostfedku je umocriovana
Pseudomonas aeruginosa K6,5 P1 5,30 silnym samodisticim G¢inkem a ¢isténim vzduchu na bazi fotokatalytického
Escherichia coli K6,89 P- > 6,89  efektu oxidu titaniditého.

APLIKACNI POSTUPY: Pied kazdou prvni aplikaci je nutno natér velmi diikladné protiepat (30 — 40 s) v obalu, ve kterém je dodavan. Dokonalé
protiepani je potfebné pro dosazeni rovnomérného promichani nerozpustnych Castic v natéru. To je nezbytné pro zajiSténi spravné funkce
ochranné natérové vrstvy. Pred aplikaci technologie FN NANO® musime mit podkladovy natér dokonale vyzrdly. Na Cerstvou vymalbu aplikujeme
nejdrive po 24 hod., |épe vSak po 48 hod. Neni vhodny k nanaseni na podklad hlinkovych klizenych barev!

Je dllezité, aby byl natér stale v pohybu a nesedimentoval. V praxi to znamena, Ze si odlijeme jen malé mnozstvi jiz dikladné promichaného natéru
a teprve pak aplikujeme. Pred dalsim nalitim opét protfepeme. Pro dosazeni pékného vzhledu vZidy nandsime co nejtenci, avsak souvislou a
rovnomérnou vrstvu, kterou nechame pred dal$im natérem plné zaschnout

BEZNY APLIKACNi POSTUP:

INTERIER: Pro zdéné i sadrokartonové podklady — Doporucujeme nejprve odstranit biologické zneciéténi a nechat diikladné vyschnout. Nasledné
pouZijeme systémové feseni (1.2 (penetraci FN® Primer, silikdtovou barvu FN® Sensitive a funkéni natér FN NANO® BioMax ve tfech vrstvach.)
Aktivace natéru: Po ukonceni aplikace, nejdrive vSak po 24 hod. po jeho aplikaci, je nutno ndtér zaktivovat jemnym postrikem. Postrik mizZete
provést napr. rucnim postrikovacem a provadi se Cistou obycejnou nebo destilovanou vodou. Timto se vyrazné zvysi jeho ucinnost.

Pro zajisténi plné funkcnosti v interiérech je nezbytné zajistit pfistup ultrafialového zareni o minimalni intenzité 0,2W/m2 k vytvofenému FN NANO®
povrchu. Podrobny postup pro aplikaci funkénich natérd FN NANO® je zvefejnéno na webovych strankach v ¢asti Technologie FN NANO/Rady a
navody. (www.fn-nano.com)

,| StFikanim — ve tfech vrstvach pro vytvofeni tenké rovnomérné vrstvy. Mozno pouZzit pneumatické stfikani, pfipadné vysokotlaké
ﬂ bezvzduchové stiikani.

Nanaseni valeckem — stejnomérné ve trech natérovych vrstvach je vhodné prakticky pro vsechny plochy. Stejnomérné nanaseni
vyZzaduje urcitou zruénost.

Nanaseni Stétcem — ve tfech natérovych vrstvach je vhodné pro Spatné pristupna mista, hlubsimu proniknuti aktivni latky a k oSetreni
ploch, které mohou byt naptiklad zasazeny plisni.

Llu.

- Dobfre zakryjte vsechny plochy, které nebudou oSetfovany FN NANO® vrstvou

- Vrstvu je nutné nechat uschnout mezi jednotlivymi natéry

- Nenanaset za neptiznivych povétrnostnich podminek.

- Teplota ovzdusi a podkladu v rozmezi +10°C aZz +25°C a relativni vihkost vzduchu maximalné 75%.
- Nenanasejte na vodoodpudivy (hydrofobni) povrch.

VLASTNOSTI PRODUKTU:

Nizkoviskdzni kapalina, hustota produktu: 1,075 g/cm3, bez obsahu tékavych organickych latek (VOC).
Vysoka paropropustnost natéru (tfida Vi- Vysoka).

Tloustka natérové vrstvy je optimalné 5-20 mikrometrd.

Natér je po vyzrani mrazuvzdorny, neni omyvatelny.

PFidrinost k betonu > 2,5 MPa (CSN EN 1542:2000)

Nehoftlava kapalina ve smyslu €SN 65 0201 (v aktualnim znéni).

www.fn-nano.com
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Redéni: Netedi se!

Spotieba: Typicky 7-10 m2/I ve tfech natérovych vrstvach (v zavislosti na savosti materidlu, hrubosti povrchu a zpisobu nanaseni).

Cisténi ndfadi: Vodou — co nejdfive po pouZiti.

Baleni: Plastové kontejnery 1 a 5 litrQ

SKLADOVANI:

Maximalné 3 roky od data vyroby pfi teploté 10-25 °C, v neotevieném originalnim baleni. Pfed pouZitim je nutné smés velmi ddkladné

promichat protfepanim v originalnim obalu. Nesmi zmrznout!

BEZPECNOSTNi OPATRENI A EKOLOGIE: Podrobnéjsi informace naleznete na obalu a v Bezpeénostnim listé daného produktu — na vyzadani.
Dalsi informace:

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na zdkladé laboratornich poznatkt a nasich odbornych zkusenosti s cilem, aby pri
pouZiti vyrobku byly dosahovdny co moznad nejlepsi vysledky na profesiondini trovni. V zavislosti na homogenite a kontaminaci podkladu miZe dojit
k optickym defektim u findlniho natéru. Za Skody zplsobené nesprdvnym pouZitim vyrobku nebo jeho nevhodnym vybérem neprebirame Zddnou
zodpovédnost. Proto doporucujeme odborné a uZivatelsky spravné nase materidly vyzkouset, zda jsou vhodné k predpokladanému ucelu pouZiti za

danych podminek.

Tento technicky list ztraci svoji platnost vyddnim jeho aktualizace. Viyrobce si vyhrazuje pravo moZnych pozdeéjsich zmén a doplrika.
Posledni aktualizace: tnor 2022.

VLASTNIK PATENTU A VYROBCE: Advanced Materials-JTJ, s.r.o., Kamenné Zehrovice ¢.p. 23, 273 01, Ceska republika, www.amjtj.com

DISTRIBUTOR: FN-NANO s.r.0., Kamenné Zehrovice &.p. 23, 273 01, Ceska republika, www.fn-nano.com

CESKY VYNALEZ - CHRANENO PATENTEM A OCHRANNOU ZNAMKOU FN NANO®- OVERENO ViCE NEZ DESETILETOU PRAXI

111 Zaruka plati pfi dodrZeni stanoveného aplikaéniho postupu profesionalni certifikovanou firmou
121 Technicky list ke stazeni v ¢asti Technologie FN NANO/Dokumenty — technické listy www.fn-nano.com
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